
 
次世代電動   起         時    現象 回避             
   廃止 電子制御       軽快        実現       
複雑        廃止        扱     追求  一台         
 
 
 動作 種類
        単発 
       三発 
        連射 
 
 設定        
                        
                       
                       
                      
 
 対応機種
 東京   次世代電動                                  
 
 推奨                 
  絶対最大定格入力電圧      
  絶対最大出力電流 連続     
  絶対最大出力電流 瞬間      
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         注意事項
飛散      粘性 低     使用         基盤 付着 
     破損 原因      
金属粉 水 付着     通電       接続    電子部品 
破損    
  商品 電動   内部 純正      状態 使用      前
提 設計               電動   想定          
      電動   場合 破損 動作不安定 恐       
    類 部品 弱   組 込 時 破損       注意   
    
配線 間違  一瞬  逆接続   電子部品 破損    
   付  際            注意       
被覆 破  線 使用             破損 原因      
電子部品 基盤  精密機器   静電気 破損  恐       
    劣化   破損  恐           壊        回 
         
過電流保護        必 設置          推奨 
配線    付   箇所 強 力 加   基盤  剥   恐  
     
付属      基盤 必 取 付       
          免責事項
   組 込 時 電動  分解 組 立  十分 知識 必要     商
品 取 付  使用時 起      事故  当店 責任 負     
怪我 物損等 対 当店 一切 責任 負     
   組 込        使用        火事等  当店 責任 負 
    
   組 込 後 加熱 暴走等  怪我 出火等  当店 責任 負   
  
   小   子     場所  作業         
         内 配線 設置  際   等 駆動部 干渉      
十分注意       配線切 等       破損等  当社 責任 負
     
   基盤 改造 絶対          
   製品 設定 仕様 予告  変更   場合      
     組 込 時 分        相談     
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 取 付 手順
 
       内部                           取 外    
 配線     使用       部分 取 外       
           止       外                      
   取 外            外       
  付属      基盤           際      基盤      
   確認       
      基盤       間   等 無               浮 上
   原因      
  基盤本体      基盤 上                    止  
     本体 止         際     浮 上        確認  
     
    必 元    使用       他    使用   破損 原因   
   
  写真 配線図 参考 配線      取 付        
    作業 短時間  秒以内推奨   願     熱 与     基盤 破
損    
  写真 配線図 参考              線 接続 付属 線 既存  
      線         
 細 線   噛 込      軸等 触  切      注意       
         閉  後          取 付       
                         取 付 時      破損   
   注意       
 
 
 配線図

 
 
 



      設定方法
 
             位置        時
 
              位置    秒以内                     切 替  
 回行            切 替  時     赤  点灯    
       赤 点滅    秒間隔     
              位置         回引  
  現在 設定 表示          緑 点滅    秒間隔         紫 点滅
    秒間隔 
       引               切 替   
        紫 点滅    秒間隔  選  再   動作    
       秒間 赤 点滅    秒間隔  後  秒間点灯 設定終了 
                             切 替  時  秒間     入力無効
      時     赤  点灯    
              戻 時    操作        緑  選択  下   
                         
 
             位置        時
 
              位置    秒以内                     切 替  
 回行            切 替  時     赤  点灯    
       赤 点滅    秒間隔     
              位置         回引  
  現在 設定 表示          青 点滅    秒間隔         紫 点滅
    秒間隔 
       引               切 替   
        紫 点滅 選  再   動作    
       秒間 赤 点滅    秒間隔  後  秒間点灯 設定終了 
                             切 替  時  秒間     入力無効
     時     赤  点灯    
              戻 時    操作        青  選択  下   
                         



 組 込 後使用  前 必 読        
 
 通常操作表示
 
 電源投入確認
       接続  時      水色 紫色 黄色     秒間隔 点灯    消
灯    
 
        表示
         作動    時     黄色  点灯 続    
             位置             作動         黄色  点灯
 続    注意    点灯 電力 消費 続    
      接続     時          解除       
 
       状態表示
                      切 替  時  秒間     無効時間     赤  
 経 後        現在 設定       緑      紫     秒間点灯    
                      切 替  時       現在 設定       緑 
     紫     秒間点灯    
 
       状態表示
                      切 替  時  秒間     無効時間     赤  
 経 後        現在 設定       青      紫     秒間点灯    
                      切 替  時       現在 設定       青 
     紫     秒間点灯    
 
   点灯中      引   作動     
   消灯後 使用       


